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1 编制目的
为明确沈阳地铁集团有限公司运营分公司（以下简称分公司）十号线电客车上线、下线质量标准和正线故障处理流程，降低电客车故障对地铁运营的影响，特编制本指南。
2 适用范围
    适用于十号线行车调度、电客车司机、车场调度员和轮值工程师对电客车上线和下线质量标准的判定及正线故障的应急处理。
3 定义
（1）上线：电客车技术状态经确认满足运营要求并担当正线运营任务的作业行为。
（2）电客车故障下线：指电客车因本身系统故障或其它系统故障而退出运营服务的作业行为，本文中所称下线仅指电客车本身系统故障而退出运营服务的作业行为。
（3）缩略语定义
	序号
	缩写
	中文

	1
	ATB
	自动折返

	2
	ATO
	列车自动运行

	3
	ATP
	列车自动防护

	4
	CBTC
	基于通信的列车控制

	5
	IATP
	点式ATP

	6
	RM
	人工受限

	7
	HB
	高速断路器

	8
	SIV
	辅助逆变器

	9
	TCMS 
	列车控制管理系统

	10
	RIOM
	远程输入输出单元

	11
	DCU
	牵引控制单元

	12
	VVVF
	牵引逆变器

	13
	HMI
	人机接口单元

	14
	BC
	制动缸压力

	15
	B5 
	转向架隔离塞门

	16
	RB
	快速制动

	17
	ADD
	自动降弓保护装置

	18
	L
	左

	19
	R
	右

	20
	EDCN
	车门控制空开

	21
	LCD
	液晶显示屏

	22
	PIS
	乘客信息系统

	23
	DACUN 
	广播控制盒空开

	24
	OCC 
	运营控制中心

	25
	BQC
	三位置转换开关


4 上线质量标准
4.1 上线出库规定
（1）轮值工程师负责确定上线运营电客车和备用电客车（以下统称上线车），负责编制“出车计划”，并于首列电客车出库前2小时同时发送车场调度员和行车调度。
（2）上线车优先从质量良好、无故障的电客车中选择。如因不可预见的特殊情况导致车辆故障不能完全修复，为保证运营需要，可以安排存在微小故障但不影响行车安全的电客车上线运营，具体标准见4.2。
（3）电客车出库前，司机须对电客车进行整备作业，发现异常时按规定流程将信息反馈至车场调度员，车场调度员反馈至轮值工程师，如发车前15分钟故障仍未修复，则该车扣修，备用车上线。
（4）车辆检修10部当班工作人员对电客车故障尽快安排处理。
4.2 电客车允许上线标准
（1）上线车应经检修且质量完好的，才允许安排上线载客运营。
（2）如果电客车数量不能满足运营要求，可以安排仅限满足下表中所列限制性条件的电客车上线。
	序号
	限制项目描述
	限制条件

	1
	客室内个别拉手损坏/缺失
	一节车数量≤3

	2
	客室内广告牌、标识缺失
	一节车数量≤3

	3
	客室内列广系统LCD或LED显示故障
	全列车数量≤3

	4
	司机室、客室盖板锁损坏
	同一盖板锁损坏≤1，一列车盖板锁损坏≤4

	5
	座椅等附属设施破损
	部件破损不影响司机驾驶等主要功能

	6
	贯通道挡板、侧墙开裂
	无贯透性裂纹，全列数量≤3，且每处长度≤500mm

	7
	空调机组故障
	当日最高气温达35℃（含）且通风功能正常时，单车机组数量≤1，全电客车≤3

	8
	空调功能工作正常,但显示温度与实际不符合
	温度显示错误机组数≤2

	9
	TCMS报故障，复位后恢复正常
	不再出现

	10
	客室灯管不亮
	一节车数量≤3


5 正线故障应急处理
5.1 应急处理流程


                           否

               是
                           是
                                          否 

（1）运行中电客车出现无法自动恢复的故障时，电客车司机按5.2“应急处理指南”先行处理，处理时间原则上不超过3分钟，故障影响正常运营组织时，司机应向行车调度汇报，行车调度将故障情况及处理进度信息反馈轮值工程师，轮值工程师做好技术支持准备。
（2）经司机处理后若故障未消除，行车调度联系轮值工程师，由轮值工程师指导司机进行故障处理，指导处理时间原则上不超过5分钟。
（3）若电客车故障未完全消除但仍可维持运行，且条件允许时（以行车调度通知为准），轮值工程师安排驻站检修人员在最近的前方车站登乘处理，由行车调度通知电客车司机。轮值工程师做好故障处理的反馈，检修人员登车前，应到驾驶端与司机取得联系后登车处理故障。
（4）在不影响电客车正常运行的前提下，电客车故障应尽量在正线处理，因特殊原因故障不适宜在正线立即处理时，行车调度应告知轮值工程师延迟处理。
（5） 检修人员的故障处理如需司机的额外操作确认，应安排在折返线进行，并且不得影响正常的运营组织。
（6）电客车出现无法维持运行的故障，在8分钟内仍未处理完成时，直接按照下线标准执行。
5.2 应急处理指南
本指南基于NRM模式编制。
电客车运行中，TCMS显示屏出现故障信息时，应尽量维持运行至前方车站，停车后将主控手柄置60%以上制动位，弹出一级故障后按“故障”键进行确认，进入相应子菜单浏览对应的详细情况。
电客车出现可自动恢复的故障，可继续运行，若故障重复出现且影响正常车辆运行时，司机应根据故障现象进行故障处理。
电客车断SIV降弓及蓄电池重启后，升弓准备重新动车前应按压“HB合”按钮复位。
5.2.1 紧急制动故障
	序号
	屏幕显示
	步骤
	处理建议
	说明

	1
	紧急制动不缓解
	第一步
	检查紧急制动按钮为行驶时正常状态，通过监控确认非驾驶端有无人员进入，并通过TCMS查看非驾驶端紧急制动按钮是否被按下。
	若非驾驶端紧急制动按钮被按下，可按下驾驶端“紧急环线短接”按钮动车（人工限速60km/h运行），适时恢复非驾驶端紧急制动按钮，并还原驾驶端“紧急环线短接”按钮。

	
	
	第二步
	检查驾驶端警惕按钮是否按下，若未按下尝试恢复，若无法恢复则按下“警惕旁路”按钮后动车。若旁路后仍显示“警惕装置动作”，断开“警惕控制”空开动车。
	--

	
	
	第二步
	检查电客车总风压力是否低于6bar，若低于6bar，检查空压机是否启动，若未启动，按“5.2.3.5条电客车运行中总风压力下降”处理，打风至7bar以上可以缓解紧急制动。
	--

	
	
	第三步
	检查司机室开关屏柜内“制动控制”空开、“紧急制动环线”空开、“司机室激活”空开、“信号系统6”空开是否跳闸，若是请复位。
	--

	
	
	第四步
	断合主控钥匙一次，若仍不能缓解紧急制动，按下司机室开关屏柜内“紧急制动旁路”按钮，司控器手柄拉RB位，若可缓解紧急制动，人工限速60km/h运行。
运行至下一站停车后还原“紧急制动旁路”按钮，若可缓解紧急制动，维持运行；若仍然不能缓解紧急制动，按下“紧急制动旁路”按钮，人工限速60km/h运行，按“下线标准及处理建议”办理。
	--

	
	
	第五步
	若紧急制动旁路操作不能缓解紧急制动，还原“紧急制动旁路”按钮，按下“紧急环线短接”按钮，司控器手柄拉RB位，若可缓解紧急制动，人工限速60km/h运行。
运行至下一站停车后还原“紧急环线短接”按钮，若恢复，维持运行；若仍然不能恢复，按下“紧急环线短接”按钮，人工限速60km/h运行，按“下线标准及处理建议”办理。
	--


5.2.2 辅助系统故障（TCMS显示）
	序号
	屏幕显示
	步骤
	处理建议
	说明

	1
	扩展供电（1个辅助逆变器故障）
	第一步
	一个辅助逆变器故障可以动车。
	--

	
	
	第二步
	按“复位”按钮。 
	--

	
	
	第三步
	重新启动辅助电源系统：将“SIV启停”开关旋至“开”位。
	--

	
	
	第四步
	未恢复且故障SIV发生在主控端，断合主控端“SIV 控制”空开，在主控端司机室重新将“SIV启停”开关旋至“开”位。
	--

	
	
	第五步
	若未恢复，按“下线标准及处理建议”办理。
	--

	2
	两个SIV输出都为0（2个辅助逆变器故障）
	第一步
	检查网压是否正常。
	--

	
	
	第二步
	按“复位”按钮。 
	--

	
	
	第三步
	重新启动辅助电源系统：将“SIV启停”开关旋至“开”位。
	--

	
	
	第四步
	若未恢复，检查并断合打主端司机室开关屏内“SIV控制”空开，重新启动辅助电源系统：将“SIV启停”开关旋至“开”位，负载运行正常，则正常动车。
	----

	
	
	第五步
	行调授权的情况下降弓断蓄电池重启电客车，如未恢复，按“下线标准及处理建议”办理。
	--


	3
	DC24V电源故障
	第一步
	根据弹报信息，断开相应的“DC24M1电源”或“DC24M2电源”空开。
	--

	
	
	第二步
	根据弹报信息，若“DC24M1电源”和“DC24M2电源”同时故障即DC24V负载未能正常工作时，按“下线标准及处理建议”办理。
	DC24V电源控制负载包含：前照灯、电笛、司机室导光板、速度表等。


5.2.3 牵引与制动系统故障
5.2.3.1 全列牵引无流
	序号
	故障现象
	步骤
	处理建议
	说明

	1
	门关好灯亮，全列保持制动不缓解
	第一步
	检查门选（左/右）开关位置是否正确。
	--

	
	
	第二步
	检查网压是否正常。
	--

	
	
	第三步
	确认HB是否闭合。
	--

	2
	门关好灯未亮，TCMS显示车门关闭
	第一步
	按压（司机台/侧墙）关门按钮各一次。
	--

	
	
	第二步
	如TCMS显示车门关闭但门关好灯未亮未恢复，按下“门安全线旁路”按钮后，动车，符合下线标准的按“下线标准及处理建议”办理。
	--

	3
	TCMS显示电客车制动不缓解
	--
	按“5.2.3.4 制动单元制动不缓解”处理。
	--

	4
	停放制动不缓解
	第一步
	按下“停放制动缓解”按钮进行缓解，并确认按钮无卡滞，Tc车司机室开关屏柜“制动控制”空开未断开。
	--

	
	
	第二步
	按下“停放制动旁路”按钮，然后将司控器手柄推牵引位动车。
	--

	
	
	第三步
	到前方站停车时，恢复停放制动旁路按钮，如停放制动不缓解故障一直未消除，按下停放制动旁路按钮动车，按“下线标准及处理建议”办理。
	--

	5
	TCMS显示“BQC不在运行位导致牵引封锁”
	第一步
	按下“运行位继电器旁路”按钮后动车。
	--

	
	
	第二步
	电客车可以维持运行的，维持运行，符合下线标准的按“下线标准及处理建议”办理。 
	--

	6
	TCMS显示门选开关非零位牵引封锁
	第一步
	尝试旋转门选旋钮回“O”位。
	--

	
	
	第二步
	按下“门选旁路”按钮后动车。
	--

	
	
	第三步
	以上处理无效，按“下线标准及处理建议”办理。。
	--

	5
	TCMS一般界面显示正常，报TCMS通讯类故障；TCMS一般界面的1车、6车部分部件显示白色未知，报TCMS通讯类故障
	--
	检查司机室开关屏内的“RIOM单元”、“VCU主机”空开是否断开，若断开则恢复。
	--

	6
	TCMS显示单节（或多节）车部分（全部）部件白色未知，报TCMS通讯类故障
	--
	检查对应客室控制柜内“RIOM单元”“中继器1”“中继器2”空开是否断开，若断开则恢复。
	--

	7
	以上处理方法均无效
	第一步
	通过紧急运行模式动车, 技术限速60km/h。
	紧急运行模式牵引指令仅有50%牵引（即司控器手柄离开N位至最大牵引位）与100%牵引（即司控器手柄最大牵引位），制动指令仅有50%制动（即司控器手柄离开N位至最大制动位）、100%制动（即司控器手柄最大制动位）与快速制动（即司控器手柄快速制动位。

	
	
	第二步
	经行调授权允许后，断SIV降弓及蓄电池重启电客车，断蓄电池重启需间隔30秒。
	--

	
	
	第三步
	如故障一直未消除，按“下线标准及处理建议”办理。
	--


5.2.3.2 单车牵引无流
	序号
	故障现象
	步骤
	处理建议
	说明

	1
	单车牵引无流， TCMS显示VVVF故障
	第一步
	按“复位”按钮，再按下“HB合”按钮，若故障恢复，则正常动车。
	--

	
	
	第二步
	进入TCMS一般界面的“牵引切除”界面，选中故障车辆编号，按压“切除”按键2秒以上，对故障车牵引逆变器进行切除操作后动车，并按“下线标准及处理建议”办理。
	


5.2.3.3 单个受电弓故障

	序号
	故障现象
	步骤
	处理建议
	说明

	1
	电客车失去部分牵引力
	第一步
	确认是否发生弓网事故。
	TCMS显示受电弓故障，耳听车顶有巨响并且伴随列车失去部分牵引力，按照行车调度命令现场确认弓网干涉或弓网间有异物则可确定发生弓网事故。

	
	
	第二步
	未发生弓网事故，通过TCMS查看ADD是否动作，如动作，则按下司机室开关屏内的“自动降弓切除”按钮，并确认故障受电弓是否正常升起，如正常升起，TCMS与各仪表指示灯正常，则电客车继续运营至终点站后清客退出服务；如仍未升起，按“下线标准及处理建议”执行。
	受电弓升起后通过TCMS-牵引界面确认受电弓网压；若ADD动作，TCMS会弹出“ADD警报”故障且网压为0；“自动降弓切除”按钮按下后，换端时受电弓会降下来，再次激活主端时会自动升起。

	
	
	第三步
	如因单个受电弓刮碰损坏，需降下相应受电弓，（断开故障车客室R柜“受电弓控制”空开），并且按照“下线标准及处理建议”执行。
	受电弓刮碰损坏时会自动降弓，如未自动降弓再进行断空开操作。


5.2.3.4 区间内发生受电弓拉杆故障

	序号
	故障现象
	步骤
	处理建议
	说明

	1
	车顶巨响+接触网1次瞬时失电（失电时间＜1min）
	第一步
	确认升弓状态正常（TMS/TCMS显示两端受电弓升起、网压表读数正常）后尝试电客车点动，若可以正常动车，限速30km/h运行至下一站。
	请调度提前告知站务观察电客车进站时，受电弓（除碳滑板外）与接触网是否接触（连续打火，或存在接触）。

	
	
	第二步
	若观察到单个受电弓（除碳滑板外）与接触网接触，则按照5.2.3.3单个受电弓故障项第三步进行处理。
	降弓前需切断所有负载。

	
	
	第三步
	若观察到两个受电弓（除碳滑板外）均与接触网接触，则申请救援。
	--

	
	
	第四步
	若确认发生弓网事故，则按照弓网事故进行处置。
	TMS/TCMS显示受电弓故障，耳听车顶有巨响并且伴随列车失去部分牵引力，凭行车调度命令现场确认弓网干涉或弓网间有异物则可确定发生弓网事故。

	
	
	第五步
	若确认无异常，则电客车继续运营至终点站后清客退出服务。
	--

	
	
	第六步
	电客车限速30km/h运行至下一站的过程中若又出现接触网瞬时失电，则限速10km/h运行至站台申请救援。
	--

	
	
	第七步
	若无法点动则申请救援。
	--


5.2.3.5 站台内发生受电弓拉杆故障

	序号
	故障现象
	步骤
	处理建议
	说明

	1
	车顶巨响+接触网1次瞬时失电（失电时间＜1min）
	第一步
	发现异常后停车。
	请调度告知站务观察电客车受电弓（除碳滑板外）与接触网是否接触（连续打火，或存在接触）。

	
	
	第二步
	若观察到单个受电弓（除碳滑板外）与接触网接触，则按照5.2.3.3单个受电弓故障项第三步进行处理。
	降弓前需切断所有负载。

	
	
	第三步
	若观察到两个受电弓（除碳滑板外）均与接触网接触，则申请救援。
	--

	
	
	第四步
	若确认发生弓网事故，则按照弓网事故进行处置。
	TMS/TCMS显示受电弓故障，耳听车顶有巨响并且伴随列车失去部分牵引力，凭行车调度命令现场确认弓网干涉或弓网间有异物则可确定发生弓网事故。

	
	
	第五步
	若确认无异常，则电客车继续运营至终点站后清客退出服务。
	--


5.2.3.6 制动单元制动不缓解
	序号
	故障现象
	步骤
	处理建议
	说明

	1
	牵引无流、司控台制动不缓解灯亮、TCMS屏上制动缸压力显示未缓解且有制动故障代码
	第一步
	司控器手柄推至牵引位，并按下“强迫缓解”按钮5s，TCMS制动BC压力小于等于0.2bar时牵引动车。
	--

	
	
	第二步
	若“强迫缓解”按钮按下仍不能牵引动车，同时按下“制动不缓解旁路”按钮，若TCMS制动BC压力小于等于0.2bar，牵引动车，将动车期间的BC压力上报行车调度。
	--

	
	
	第三步
	若电客车制动不缓解旁路按钮按下仍不能牵引动车（或BC压力大于0.2bar ），需截断故障转向架截断塞门（客室座椅下B5塞门），按“下线标准及处理建议”办理。
	--


5.2.3.7 电客车运行中总风压力下降
	序号
	故障现象
	步骤
	处理建议
	说明

	1
	总风压力低于7.5bar，空压机不启动
	第一步
	检查司机室开关屏柜内“空压机启动”按钮是否按下，如未按下，则按下；检查司机室开关屏柜内“空压机控制”、“强迫泵风电源”、“CM热伴电源”空开，如断开，则闭合空开。
	--

	
	
	第二步
	长按强迫泵风，确认空压机是否启动，如启动，确认双针压力表总风压力开始上升，维持运行，并按“下线标准及处理建议”办理。
	运行中注意确认风压，如风压低于7bar则长按强迫泵风补充风压。

	2
	总风压力低于6.8bar，两台空压机均不启动。
	第一步
	确认辅助电源系统是否启动，如辅助电源系统未启动，参照5.2.2 辅助系统故障进行处理。
	--

	
	
	第二步
	若辅助电源系统正常，按照“总风压力低于7.5bar，空压机不启动”故障步骤处理。
	--

	3
	空压机打风至9.5bar不停止
	--
	通过司机室控制屏柜内“空压机启动”按钮控制风压，按“下线标准及处理建议”办理。
	通过“空压机启动”按钮控制风压，风压为7.5bar时需按下“空压机启动”按钮。


5.2.3.8 司控器手柄级位错乱
	序号
	故障现象
	步骤
	处理建议

	说明

	1
	部分级位错乱（RB级位丢失等）电客车可以正常牵引和制动；电客车没有牵引、制动或同时丢失。
	第一步
	转ATO模式运行。
	因RB级位错乱，而导致电客车紧急制动不能缓解，按

照“5.2.1紧急制动不缓解”故障进行处理。

	
	
	第二步
	电客车可以维持运行的，维持运行，按“下线标准及处理建议”办理。
	

	
	
	第三步
	电客车通过紧急运行模式行车，按“下线标准及处理建议”办理。
	紧急运行模式电客车技术限速60km/h。

	2
	司控器钥匙卡死
	第一步
	断开司控器钥匙卡死端司机室控制屏柜内“司机室激活”空开，在另一端使用司机室钥匙激活后，换端运行。
	--


5.2.4 TCMS系统故障
	序号
	屏幕显示
	步骤
	处理建议
	说明

	1
	TCMS显示屏黑屏、死机或数据监控通讯错误
	第一步
	断合司机室开关屏内“HMI显示屏”（即TCMS显示屏）空开。
	--

	
	
	第二步
	若TCMS显示屏不能恢复正常，站停时，断合司机室“VCU主机”和“RIOM单元”空开。 
	--

	
	
	第三步
	如不能恢复，按“下线标准及处理建议”办理。同时检查驾驶端司控台车辆状态显示板上制动不缓解指示灯、停放制动灯和门关好指示灯状态，如果指示灯都正常，尝试动车；如无法动车，以紧急运行模式运行，技术限速60km/h。 
	--

	
	
	第三步
	按“下线标准及处理建议”办理。
	--

	2
	事件记录仪离线或不能正常工作
	第一步
	在折返线断合故障端司机室开关屏内“VCU主机”空开。
	--


5.2.5 车门故障
5.2.5.1 全列车门打不开
	序号
	故障现象
	步骤
	处理建议
	说明

	1
	按下开门按钮全列电客车门无响应
	第一步
	按压（司机台/侧墙）开门按钮各一次，检查开门按钮是否卡滞。
	--

	
	
	第二步
	查看“信号门控模式”、“左右侧门选” 旋钮位置是否正确。
	--

	
	
	第三步
	查看“车门控制”EDCN空开是否跳闸。若是，请复位；若否，断合司机室电器柜“车门控制”EDCN空开，断合时间间隔≥5s，尝试开门。
	--

	
	
	第四步
	如不能开门，换到非驾驶端激活主控钥匙，将“左右侧门选”开关打到对应侧后，按开门按钮开门。
	--

	
	
	第五步
	以上处理无效，按“下线标准及处理建议”办理。
	--


5.2.5.2 全列车门关不上
	序号
	故障现象
	步骤
	处理建议
	说明

	1
	TCMS运行画面显示全列车门关不上
	第一步
	按压（司机台/侧墙）关门按钮各一次，尝试关门。 
	--

	
	
	第二步
	查看“车门控制”EDCN空开是否跳闸。若是，请复位；若否，断合司机室电器柜“车门控制”EDCN空开，断合时间间隔≥5s，尝试关门。
	--

	
	
	第三步
	如不能关门，换端到非驾驶端激活主控钥匙后，将“左右侧门选”开关打到对应侧后，按关门按钮关门。
	--

	
	
	第四步
	以上处理无效，按“下线标准及处理建议”办理。
	--


5.2.5.3 单节车门无法打开
	序号
	故障现象
	步骤
	处理建议
	说明

	1
	TCMS运行画面显示单节车门打不开
	第一步
	按压（司机台/侧墙）开门按钮各一次，尝试开门。
	--

	
	
	第二步
	通过TCMS液磁复位功能，对故障车“车门电源”进行断上电操作；如果远程操作无效，上报。
	通过TCMS液磁界面进行车门断上电操作时，选中需要操作的车辆编号模块及断上电模块2s以上

	
	
	第三步
	以上两步处理无效，按“下线标准及处理建议”办理。
	--

	2
	TCMS运行画面显示单个车门打不开或显示故障
	第一步
	按压（司机台/侧墙）开门按钮各一次尝试开门。
	--

	
	
	第二步
	若在车门关闭后，门关好灯点亮，继续行车。
	--

	
	
	第三步
	若车门关闭后，门关好指示灯不亮，到故障车门处确认车门关闭并隔离后继续行车。
	--


5.2.5.4 单节车门关不上
	序号
	故障现象
	步骤
	处理建议
	说明

	1
	TCMS运行画面显示单节车门关不上或同侧多个车门关不上
	第一步
	按压（司机台/侧墙）关门按钮各一次尝试关门。
	--

	
	
	第二步
	通过TCMS液磁复位功能，对故障车“车门电源”进行断上电操作；如果远程操作无效，上报。
	通过TCMS液磁界面进行车门断上电操作时，选中需要操作的车辆编号模块及断上电模块2s以上

	
	
	第三步
	对故障车门进行手动关门并隔离，符合下线标准的需按“下线标准及处理建议”办理。
	--

	
	
	第四步
	手动仍关不上时，按“下线标准及处理建议”办理。
	--

	2
	TCMS运行画面显示单个车门关不上或显示故障
	第一步
	按压（司机台/侧墙）关门按钮各一次尝试关门。
	--

	
	
	第二步
	通过TCMS的运行画面显示确认故障车门，手动关闭故障车门并作隔离处理。
	--

	
	
	第三步
	手动无法关闭车门的，尝试断开故障车门电源空开，确认关闭并隔离后将电源空开合上，断合时间间隔≥5s。
	--


5.2.5.5 TCMS显示门未关好瞬间恢复或未恢复瞬间
	序号
	故障现象
	步骤
	处理建议
	说明

	1
	在站台关门后， TCMS突然显示车门开启并瞬间恢复正常
	--
	通过TCMS及门关好灯确认无异常，正常动车。
	--

	2
	在区间运行时，TCMS突然显示车门开启并瞬间恢复正常
	第一步
	TCMS及门关好灯恢复正常，可继续正常运行至下一站。
	--

	
	
	第二步
	运行至下一站进行开关门作业，开关门正常的可不确认。
	--

	
	
	第三步
	无法正常开关门的，确认车门为关闭状态后隔离处理。
	--

	3
	列车在运行中TCMS突然显示车门开启（未瞬间恢复正常）
	--
	停车查看故障车门是否开启，若开启，手动关闭并隔离后继续行车，若车门为关闭状态，直接隔离后继续行车。
	--


5.2.6 其他故障处理
5.2.6.1 空调不启动
	序号
	故障现象
	步骤
	处理建议
	说明

	1
	单车空调不启动
	第一步
	检查烟火报警，确认无火警，复位火警或者关闭气罐。
	--

	
	
	第二步
	进入TCMS空调界面，对单节车的故障空调重新启动。
	--

	
	
	第三步
	若不启动，通知车辆检修人员处理，若未恢复，按“下线标准及处理建议”办理。
	--

	2
	整列空调不启动
	第一步
	检查烟火报警，确认无火警，复位火警或者关闭气罐。
	--

	
	
	第二步
	进入TCMS空调界面，检查空调状态，如显示关闭则启动，如显示其它，则重新启动空调。
	--

	
	
	第三步
	若仍不启动，通知车辆检修人员处理，若仍未恢复，按“下线标准及处理建议”办理。
	--


5.2.6.2 乘客信息系统故障
	序号
	故障现象
	步骤
	处理建议
	说明

	1
	LED客室显示屏不显示或卡滞
	第一步
	单车出现故障时，通过TCMS液磁复位功能，对故障车“PIS电源”进行断上电操作，操作间隔时间大于30s；如果远程操作无效，上报。
	通过TCMS液磁界面进行PIS断上电操作时，选中需要操作的车辆编号模块及断上电模块2s以上。

	
	
	第二步
	需在非报站时（报站故障除外）断合控制柜“信显主机CCCBN”空开。
	断合间隔时间大于10s。

	
	
	第三步
	若仍未恢复，及时上报处理，按“下线标准及处理建议”办理。
	--

	2
	CCTV不显示或未连接
	第一步
	单车出现故障时，通过TCMS液磁复位功能，对故障车“PIS电源”进行断上电操作，操作间隔时间大于30s；如果远程操作无效，上报。
	通过TCMS液磁界面进行PIS断上电操作时，选中需要操作的车辆编号模块及断上电模块2s以上。

	
	
	第二步
	需在非报站时（报站故障除外）断合控制柜 “信显主机CCCBN”空开。
	断合间隔时间大于10s。

	
	
	第三步
	若仍未恢复，及时上报处理，按“下线标准及处理建议”办理。
	--

	3
	报站故障
	第一步
	同时断合控制柜“广播控制盒DACUN”空开和“信显主机CCCBN”空开。
	断合间隔时间大于10s。

	
	
	第二步
	单车出现故障时，通过TCMS液磁复位功能，对故障车“PIS电源”进行断上电操作，操作间隔时间大于30s；如果远程操作无效，上报。
	通过TCMS液磁界面进行PIS断上电操作时，选中需要操作的车辆编号模块及断上电模块2s以上。

	
	
	第三步
	若仍未恢复，及时上报处理，按“下线标准及处理建议”办理。
	--

	4
	动态地图显示屏故障
	第一步
	单车出现故障时，通过TCMS液磁复位功能，对故障车“PIS电源”进行断上电操作，操作间隔时间大于30s；如果远程操作无效，上报。
	进行PIS断上电操作时，选中需要操作的车辆编号模块及断上电模块2s以上。

	
	
	第二步
	将上、下行的起点站和终点站重新设置一次。
	--

	
	
	第三步
	断合控制柜 “信显主机CCCBN”空开。
	断合间隔时间大于10s。

	
	
	第四步
	若仍未恢复，及时上报处理，按“下线标准及处理建议”办理。
	--


5.2.6.3空气弹簧泄漏

	序号
	故障现象
	步骤
	处理建议
	说明

	1
	TCMS报空簧压力超下限
	第一步
	列车运行过程中故障可自动恢复的，可继续维持运行。
	--

	
	
	第二步
	若TCMS显示某一转向架空簧压力值为0或可维持在1.6bar以上且较为稳定时，由车辆检修人员登车断合相应车厢及转向架的制动阀（G阀或S阀）空开。仍未恢复的，车辆检修人员查看车厢是否有晃动，若与其它车厢无明显区别，列车继续维持运行。若晃动明显，换车。
	--

	
	
	第三步
	当空簧压力值持续下降或整节车厢空簧压力均为0时，按照“下线质量标准”办理。
	--


6 下线质量标准
6.1 下线分类
（1）换车：电客车维持运行至终点站/车辆段换车，退出服务；
（2）清客下线：站台清客，自行牵引，换车或就近转入存车线，退出服务；
（3）故障救援：电客车无法自行开动，请求电客车或工程车救援，换车或就近转入存车线，退出服务。
6.2 岗位分工
（1）电客车司机负责故障的应急处理并在报告时准确描述故障现象。下线车回场/段后，司机须保持电客车的入库状态，不得断电降弓或进行开关复位，并在检修人员登车后配合做好故障处理；
（2）轮值工程师负责提供技术支持，必要时提出车辆能否继续安全运行的确认；
（3）行车调度负责确定电客车是否下线及下线方案，并组织做好下线后的运营调整工作；
（4）故障救援时，救援电客车未到达前，司机与轮值工程师可以继续协同处理故障，如故障消除由行车调度决定是否取消救援。
6.3 下线标准及处理建议
若下列故障经正线处理后依然存在，按下列标准执行：
	序号
	系统
	下线故障描述
	处理建议

	1
	车门系统
	客室车门单侧二个及以上无法打开
	二个：换车
连续三个（含）以上：手动解锁，清客下线

	2
	
	客室车门单侧二个及以上无法关闭，手动关闭有效
	二个：切除动车，换车
连续三个（含）以上：清客下线，车门旁路运行

	3
	
	客室车门机械卡死无法手动关闭
	单个车门开口宽度20cm以内：站务加装车门防护栏后车辆无限速，换车

多个或单个车门开口宽度20cm以上或多个车门卡死：清客下线

	4
	
	司机室侧门机械卡死，无法关闭或打开，处理无效
	换车

	5
	
	无法关闭司机室间壁门，简易处理无效
	换车

	6
	牵引系统
	司控器故障，无牵引/制动指令输出或电客车牵引力/制动力不正常
	转到ATO模式运行，换车

	7
	
	
	可维持运行的：换车
不可维持运行的：清客下线

	8
	
	司控器方向手柄及钥匙开关故障
	运行至终点后退出服务

	9
	
	全列车牵引无流
	旁路/紧急运行后可维持运行，换车

无法运行，清客/救援

	10
	
	VVVF故障无法恢复
	一个：维持运行

二个：换车
三个：清客下线
四个：故障救援

	11
	
	受电弓无法升起或无法受流
	一个：受电弓故障:换车

二个：受电弓故障:清客/救援

	12
	辅助系统
	辅助电源系统故障（无AC380V、DC110V输出）
	一个：换车 
二个：清客下线

	13
	列车控制系统故障
	操作端无法激活
	清客下线

	14
	
	TCMS卡屏、黑屏或反复自动重启、死机或数据监控通讯错误，处理无效
	紧急运行模式运行，换车

	15
	制动系统
	紧急制动不缓解，处理后故障未消除
	清客下线/故障救援

	16
	
	全列制动不缓解/制动不缓解故障 
	以切除转向架制动个数为标准：
1个：技术限速75km/h，换车

2个：技术限速70km/h，换车

3个：技术限速65km/h，换车

4个：技术限速60km/h，换车

切除5个及以上：清客下线

	17
	
	停放制动不缓解，处理后故障未消除
	停放制动缸压力大于等于4.5bar，停放制动未施加：换车。

停放制动缸压力小于4.5bar，停放制动未缓解：清客下线。

	18
	
	空压机不启动
	一个：换车
二个：若风压可维持在7.4bar以上且无异常漏风，车辆停靠在存车线车站或终点站，清客下线至存车线或车辆段，其他情况故障救援

	19
	
	空压机打风不止、长排风但能够保持住6.5bar的压力
	换车

	20
	
	总风泄漏严重，风压无法保持6.5bar压力时
	若有空压机启动且可维持风压在6.4bar以上，车辆停靠在存车线车站或终点站，清客下线至存车线或车辆段，其他情况故障救援

	21
	
	空压机打风至9.5bar不停止
	通过司控台“空压机启动”按钮控制风压，换车

	22
	列广
	自动报站、手动报站、口播功能均故障
	换车

	23
	其它
	车下轴端处有规律清脆的异响，随着车速变化且不消失
	换车

	24
	
	转向架无规律响声或在特定操作下产生响声或电客车转向架生剧烈响声、震动且严重影响电客车行驶。
	清客下线

	25
	
	电客车同一端两个相同的前照灯（运行灯、远光灯、近光灯）不亮
	换车

	26
	
	轮对卡死（列车启动时速度提升较慢，有抱闸的感觉；车下有异响，且震动较大，轮对卡死瞬间列车速度有明显波动，轮对卡死后轮对与钢轨间有尖锐声音，并伴有焦糊味和火花出现）
	清客下线，技术限速10km/h运行

	27
	
	电客车脱轨
	清客，复轨救援

	28
	
	无法与行车调度建立正常通话
	换车

	29
	细水雾系统
	显示器上出现火警报警（客室、电气柜、司机室）
	司机去现场确认若火情真实存在，则按照相关管理规定进行处置后清客下线

	30
	
	客室喷淋或3车、4车车下水罐、气罐存在泄漏现象
	清客下线

	31
	
	客室出现明火或浓烟
	清客下线

	32
	空调系统
	一节车2台空调不启动，或者全列车累计3台及以上空调不启动
	换车

	33
	空气弹簧泄漏
	当TCMS报出一个或多个空簧压力超下限，但总风压力可以维持在6.5bar以上时
	电客车限速40km/h，换车

	34
	
	当TCMS报出一个或多个空簧压力超下线，且总风压力无法维持在6.5bar以上时
	电客车限速30km/h，就近站清客下线至存车线（若风压在4.5bar至6bar时，按下紧急制动旁路按钮动车）


司机处理故障
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